
En stock : Disponible immédiatement

Expédié depuis la France

0 - 2000 kg Longueur des fourches 1150 mm

75 - 200 mm

Capacité résiduelle

Hauteur de levée
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SPÉCIFICATIONS ZF20N IMP

Capacité

Hauteur d’élévation

Hauteur fourches abaissées

Longueur fourches

Largeur extérieur fourches

Roues directrices polyuréthane 

Galet polyuréthane 

Poids avec 

2000 kg

200 mm

75 mm

1150 mm

540 mm

Ø 200 x 50 mm

Ø 80 x 70 mm

9  kg

• EFFICACITÉ
Système de pesage sur fourches :
4 capteurs IP67
Précision de la pesée de +/- 0,1% à 2 T

• MANIABILITÉ
Les boggies assurent un roulement sûr et

Equipé d’un système de levage rapide avec 
pompe QuickLift
Roue directrice en caoutchouc de 
polyuréthane

• Garantie pièces 12 mois
Frais de retour en atelier et MO restant à
charge.

Plusieurs configurations disponibles.
Sur-mesure possible.

Poids du matériel 95 kg

TRANSPALETTE PESEUR

ZF20S IMP
IMPRIMANTE INTÉGRÉE

1270,00 € HT(Prix départ atelier, nous consulter pour établir 
les frais de port en fonction des quantités et destinations)

SCANNER POUR 
CONSULTER
EN LIGNE LA FICHE 
DE CE MATÉRIEL !

 Offre promotionnelle valable  jusqu’au 30/ 6/25




