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TRANSPALETTE PESEUR

ZF20N

précision au kilo prés

@am» [nstock : Disponible immeédiatement

@ Capacité résiduelle 0 - 2000 kg / Longueur des fourches 1150 mm

JE— ™

T Hauteur de levée 85 -205mm u Poids du matériel 122 kg

SCANNER POUR
CONSULTER

EN LIGNE LA FICHE
DE CE MATERIEL !

8 4 0 O 0 ‘ : | | (Prix départ atelier, nous consulter pour établir

les frais de port en fonction des quantités et destinations)

SPECIFICATIONS —

Précision de pesée a £0,1 % pour 2000 kg,
Capacité 2000 kg affichage LED clair,
et fonctions de pesage complétes
[Brut/Tare/Net/Totalisation).

Hauteur d'élévation 205 mm
« MANIABILITE
Hauteur fourches abaissées 75 mm Ti :
imon ergonomique,
pompe Quicklift pour levée rapide,
Longueur fourches 1150 mm et roues polyuréthane assurant fluidité et
stabilité.
Largeur extérieur fourches 555 mm
 POLYVALENCE
Roues directrices et boggies en nylon galets @80 x 70 mm Adapté & des températures de -10° & +40°C,
personnalisation couleur et afficheur,
EES @ 200 x 50 mm et options avec ou sans imprimante.
2 " Plusieurs configurations disponibles.
Sources énergétiques manuel Sur-mesure possible.
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